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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SAUNATechnics. Dit geldt 
ook voor de bijbehorende afbeeldingen en schema's. 

 
SAUNATechnics behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk gewenst moment te wijzigen, zonder voorafgaande of directe 
kennisgeving aan de afnemer. De inhoud van het handboek kan eveneens worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing. 

 
Deze handleiding is geldig voor de installatie in standaard uitvoering. SAUNATechnics kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele schade voortvloeiende uit van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van de aan u geleverde installatie. Op 
alle geleverde onderdelen zijn de leveringsvoorwaarden van SAUNATechnics van toepassing. 

 

Voor informatie betreffende afstellingen, onderhoudswerkzaamheden of reparaties waarin deze handleiding niet voorziet, wordt u 
verzocht contact op te nemen met de technische dienst van uw leverancier. 

 
Deze handleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar SAUNATechnics kan geen verantwoording op zich nemen voor 
eventuele fouten in dit boek of voor de gevolgen daarvan. 

 
April 2020 
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Voorwoord 

De SAUNATechnics Piramide Saunakachel is een zeer eenvoudig en energiebesparende gasgestookte 
saunakachel voor (commerciële) sauna’s. 

 

De SAUNATechnics Piramide Saunakachel is geschikt voor: 
- goede maar ook minder goed geïsoleerde ruimtes 

- Propaangas, of Aardgas 
- Grote of kleinere ruimtes 

 

Voor een goed resultaat is het van groot belang het systeem op professionele wijze te installeren. 
 

Neem de tijd om deze instructies goed door te lezen en te begrijpen voordat u met installeren begint. De tijd 
die aan het lezen van deze handleiding wordt besteed, wordt dubbel en dwars terugverdiend, doordat het 
installeren eenvoudiger en beter gaat. 

 

Indien zich situaties voordoen waarin de instructies niet voorzien, dient contact te worden opgenomen met 
uw leverancier of SAUNATechnics 

 
 

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en binnen handbereik, zodat uw servicemedewerker zo nodig 
de handleiding kan raadplegen. 
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Controle en aanwijzingen 

 

1.1 Controle van de goederen 

Controleer de goederen bij aflevering op aantallen en op eventuele beschadigingen. 
Ontbrekende materialen dienen op de vrachtbrief te worden geschreven en aan SAUNATechnics te worden 
gemeld. 

 

1.2 Veiligheid 

In deze handleiding worden de volgende waarschuwingssymbolen gebruikt: 
 

Tip! : een suggestie of advies om een bepaalde taak gemakkelijker of handiger uit te voeren. 
 

Let op! : een opmerking met aanvullende informatie om u attent te maken op mogelijke 
problemen, die tot materiële schade kunnen leiden. 

 
Voorzichtig! : een opmerking met aanvullende informatie om u attent te maken op mogelijke 

problemen, die tot licht ongevallen of kleine verwondingen kunnen leiden. 
 

Waarschuwing! : een opmerking met aanvullende informatie om u attent te maken op mogelijke 
problemen, die tot zware ongevallen met zelfs dodelijke afloop kunnen leiden. 

 

1.3 Maatregelen 

Waarschuwing! : het is alleen toegestaan een verandering aan het systeem uit te voeren na 
voorafgaande schriftelijke toestemming van SAUNATechnics 

 

1.4 Kwalificatie van de installateur 
De garantie wordt alleen verleend als d.m.v. een factuur kan worden aangetoond dat een erkende 
installateur de montage werkzaamheden heeft uitgevoerd. 

 

1.5 Verantwoordelijkheid van de installateur 

Het saunakachelsysteem wordt geïnstalleerd op basis van de ontwerptekening samen met de geldende 
voorschriften. De installateur is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de installatie naar de geldende 
normen. SAUNATechnics levert uitsluitend de materialen die direct met het systeem te maken hebben. De 
gasleiding, rookgasafvoer en de elektrische bedrading worden niet meegeleverd. 
Een wijziging aan het systeem mag alleen na overleg met SAUNATechnics worden uitgevoerd. 

 

1.6 Algemene overwegingen 

Wanneer het systeem juist wordt gemonteerd, is het een flexibel, veilig en tot volle tevredenheid werkend 
systeem. Voor installatie van het systeem dient men met de volgende voorschriften rekening te houden: 

• voldoende afstand en/of isolatie tot brandbare- en warmtegevoelige materialen, in het bijzonder bij 
de muurdoorvoer. Overleg dit met de fabrikant c.q. de leverancier. 

• Het buizensysteem moet voldoende flexibel gemonteerd zijn, omdat de buizen door de warmte sterk 
uitzetten. 

• voldoende vrije ruimte voor onderhoud en service van de branders. Kies indien nodig voor een ander 
plaats van de brander. Overleg dit met de fabrikant c.q. de leverancier. 
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Onderdruk ventilator Gasbranders (2x) 

Eindbuis 

Kachelspiraal 

Eindbuis 

Hoofdstuk 1. Productinformatie 
Voor het verwarmen van de saunakachel wordt uitgegaan van een bewezen en veelvuldig toegepast 
principe; het verwarmen van een stalen buis met een gasvlam door middel van onderdruk. Deze manier van 
verwarmen wordt naast de saunabranche ook toegepast in bijvoorbeeld bedrijfshallen, droogkamers en 
glasovens. Gedurende tientallen jaren heeft het zijn betrouwbaarheid bewezen. 

 
Juist in een commerciële sauna zal het gebruik van een gaskachel leiden tot lagere energiekosten in 
vergelijking met bijv. een elektrische kachel. 

 

Toepassingsgebied: 
De brander mag alleen worden aangesloten op gesloten verwarmingssystemen met een 
rookgaskanaal. 

 
Voor elke sauna kunnen we een gaskachel uit ons productprogramma leveren. Ons systeem afhankelijk van 
de grootte van te verwarmen ruimte is makkelijk uit te breiden. De volgende types zijn o.a. verkrijgbaar: 

 
Type saunakachel Etna Olympic Classic 

Grootte sauna Max. 20m3 Max. 40 m3 Max. 56 m3 

Gasbranders 1 x 9 kW 1x 21 kW 1 x 28 kW 
Ventilator (W / Pa / m3/uur) 165 / 1000 / 410 370 / 2000 / 700 370 / 2000 / 700 

Spiraal (L x B x H cm) 36x36x85 57 x 57 x 85 80 x 80 x 85 
Temperatuurregeling Abatec A2-9 Abatec A2-9/FCU3000 FCU3000 

Eindbuis - Max. 12 m Max. 12 m 

 

 
 
 

Afbeelding 1 Voorbeeld van een Classic 50 piramide gaskachel in een sauna met eindbuis. 
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2.1 Algemene werking 

Wanneer er een warmtevraag is, zal de temperatuurregeling de ventilator laten lopen. Als er voldoende 
zuigkracht ontstaat bij de branders zal een luchtdrukschakelaar de voeding (230 V) van de gasbrander 
inschakelen. 

 
Een brander automaat is het intelligente hart van de gasbrander. Ze regelt wanneer gas mag stromen, 
ontstoken kan worden en geeft tevens storingssignalen af. Na een voorspoeltijd zal de gasklep geopend 
worden. Het vrijkomende gas mengt zich met de aangezogen verbrandingslucht tot een brandbaar mengsel. 
Dit mengsel stroomt door de branderkop tot in de branderbuis en wordt ontstoken tot een gasvlam. Een 
ionisatiebeveiliging controleert of het gas ook daadwerkelijk verbrand wordt. Indien geen vlam ontstaat of als 
de vlam uit mocht waaien zal de ionisatiepen direct de gastoevoer afsluiten. 

 
Alleen bij voldoende onderdruk zal het gas dus kunnen stromen en kan de brander ontsteken. Bij 
afwezigheid van onderdruk zal de gasbrander dus uitschakelen en wordt een onveilige situatie voorkomen. 

 

De buizen van de piramide van stalen buizen wordt verhit tot maximaal 350°C. De buizen geven zowel 
stralings- als convectiewarmte af. 

 
Nadat de vlam en de hete gassen de stalen piramide verlaten hebben, kan de dan nog hete 
verbrandingslucht door een eindbuis afgevoerd worden. Deze eindbuis ligt ca. 10 cm boven de vloer (zodat 
de vloer nog schoongemaakt kan worden) en zorgt ervoor dat de hete verbrandingsgassen hun warmte nog 
meer afgeven aan de saunaruimte. Dit betekent een extra uitnutting van de toegevoerde energie, waarmee 
het rendement verder verhoogd. 

 

De onderdruk wordt opgewekt met een onderdrukventilator aan het eind van het buizenstelsel. De gebruikte 
ventilator is een speciale geluidsarme en hittebestendige ventilator. Eventueel kan met een geluidsdemper 
het geluid nog verder onderdrukt worden. 

 
Het piramidedeel bestaat uit een stalen buis gelast in een piramidevorm. De piramidevorm zorgt voor een 
betere warmteafgifte naar boven en een groter contactoppervlak bij een opgietsessie. De piramide is ook in 
delen te leveren zodat de kachel ook in een sauna met kleine deur binnengebracht kan worden. 

 

Ter bescherming van de afwerking om de kachel wordt geadviseerd een mantel om de kachel te plaatsen. 
Deze schermt een gemetselde of gelijmde muur af van de infraroodstraling van de hete kachel. Door deze 
hitte kunnen op den duur scheuren in het metselwerk ontstaan. 
Tevens kan de mantel gebruikt worden om een metaalrooster te bevestigen waar opgietstenen op gelegd 
kunnen worden. 

 

Vooral bij het gebruik van deze kachel als opgietkachel is het van belang de piramidekachel te vullen met 
een warmtebuffer. Meestal worden hiervoor (natuur)stenen gebruikt. Doordat deze stenen ook een hoge 
temperatuur aannemen zal bij het opgieten de kachel niet direct afkoelen en is een goede stoomproductie 
gegarandeerd. 

 
Een eindbuis is niet noodzakelijk. Het gebruik van onderdrukbranders betekent juist dat de branders zich 
aanpassen aan de zuigkracht. Wel zal de uitgangstemperatuur dan hoger zijn en de energiebesparing 
minder. 
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2.2 Ingebouwde veiligheidsmaatregelen 
Veiligheid is een zeer belangrijke factor bij het ontwerp en de constructie van een gasgestookte 
saunakachel. Hieronder worden verschillende van deze veiligheidsmaatregelen beschreven. 

 

Luchtdrukschakelaar 
Allereerst zit in de gasbrander een dubbele luchtdrukschakelaar in de voeding van de brander. Pas wanneer 
er voldoende onderdruk is, zal deze de gasbrander inschakelen. Dit betekent dat wanneer de transportlucht 
wordt geblokkeerd, wordt de brander uitgeschakeld. 
Mocht de ventilator defect raken of onbedoeld uitgeschakeld worden of er een blokkade in het systeem 
optreedt, zal de zuigkracht bij de gasbrander verdwijnen en de luchtdrukschakelaar de gasbrander 
uitschakelen. 

 
Voorspoeltijd 
Na het inschakelen van de gasbrander zal eerst een voorspoeltijd aangehouden worden. Mochten zich er 
door welke oorzaak dan ook nog restgassen in de branderbuis bevinden dan worden deze door de ventilator 
afgezogen. Hiermee wordt voorkomen dat bij het ontsteken van de gasvlam ook het extra restgas 
ongecontroleerd vlam vat en een onbedoelde steekvlam veroorzaakt. 

 

Voorkomen verbrandingsgassen 
Het toepassen van een onderdrukbrander heeft als effect dat bij een ongepland gat of opening in het 
systeem er geen verbrandingslucht uit de buis in de sauna zal komen. Er wordt slechts lucht uit de sauna in 
de buis gezogen. Hoewel de werking van het systeem als geheel dan minder wordt, zal hier dus geen 
onveilige situatie kunnen ontstaan. In extreme gevallen waarbij de buis onderbroken zou worden, zal de 
onderdrukschakelaar in de gasbrander de gastoevoer direct onderbreken. 

 

Dubbele gasklep 
Het toegepast gasblok in de gasbrander heeft twee kleppen (één op/dicht en één regelbaar). Het defect 
raken of blokkeren van één spoel kan dus niet tot een ongewenste gasstroom leiden omdat er een tweede 
klep is. 

 
Ionisatiebeveiliging 
Een ionisatiebeveiliging controleert of het gas ook daadwerkelijk verbrand wordt. Indien geen vlam ontstaat 
of als de vlam uit mocht waaien zal de ionisatiepen afkoelen en direct de gastoevoer afsluiten. 

 
Motorbeveiligingsschakelaar 
Bij de onderdrukventilator wordt een motorbeveiligingsschakelaar geleverd die de ventilator zal afschakelen 
mocht de waaier vastlopen of te zwaar gaan lopen. Hierdoor zal de motor niet oververhit worden. 

 

Temperatuurbeveiliging 
De saunaregeling bestaat uit een thermostaatregeling met een temperatuursensor en veiligheidssensor. De 
veiligheidssensor hoort vlak bij de kachel te hangen. Wanneer de temperatuur te hoog oploopt (bijv. door 
een foute meetwaarde), zal deze temperatuurbeveiliging smelten. Deze fysieke smeltwaarde is ongeveer 
120-130 ˚C en zal een onderbreking in het circuit veroorzaken. De saunaregeling zal direct uitschakelen. 
Vaak wordt voor het comfort nog een bankvoeler toegepast. De gemiddelde temperatuur wordt dan als 
regeltemperatuur genomen. 

 
Alles bij elkaar is de Piramide saunakachel niet alleen een veilig systeem (er kunnen nooit 
verbrandingsgassen in de saunaruimte komen), maar ook een zuinig systeem. 
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2.3 Het hart van het systeem: de gasbrander 

 
Uniek voor deze gasbrander is de automatische 
regeling voor een goed gas / luchtmengsel. Dit 
mengsel blijft constant ondanks de gas-en 
luchtdrukverschillen, windsnelheid en andere 
milieu-invloeden. Bij andere branders moet de juist 
luchthoeveelheid worden ingesteld en dit kan gaan 
verlopen. Door deze automatische regeling zal de 
brander in veel verschillende configuraties kunnen 
functioneren zonder telkens te worden afgesteld. 

 
 

De benodigde onderdruk wordt aan het einde van de eindbuis opgewekt door een onderdrukventilator. Deze 
zuigkracht zuigt zowel het gas, de verbrandings- en de transportlucht aan. 
In de gasbrander zorgt een nuldruk geregeld gasblok voor een vaste verhouding van het gas/luchtmengsel. 
Dit heeft tevens tot gevolg dat het vermogen van het systeem aangepast kan worden door de onderdruk aan 
te passen. 

 

Door het gebruik van onderdrukbranders is het ook mogelijke meerdere branders tegelijkertijd te gebruiken. 
Zo zijn gaskachels beschikbaar met één, twee of drie branders, afhankelijk van uw saunacabine. Een andere 
mogelijkheid is om meerdere gaskachels te combineren en op één eindbuis aan te sluiten. De warmte zal 
dan extra goed benut worden. 

 

De SAUNATechnics gasbrander is geschikt voor diverse soorten gas. Meest gebruikelijk is aardgas, zowel 
hoogcalorisch (Duits/Russisch gas) als laagcalorisch (Noordzee / Nederlands). 
Andere gassen zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld propaan (50 mbar) en butaan gas. 

 
De branders zijn tevens beschikbaar in de volgende vermogens 9 kW, 21 kW en 28 kW. 

 

Technische Specificaties 
 

Gasaansluiting : 3/8" gasslang 
Minimale gasdruk : 20 mbar 
Maximale gasdruk : 60 mbar 
Elektrische aansluiting : 230 Volt / 10 VA 
Elektrische aansluiting : 3 x 1 mm2 (fase, nul, aarde) 
Onderdruk bij de brander : zie hoofdstuk 5.1 

 

De saunagaskachels zijn als compleet systeem gekeurd volgens Europese normen (EN 419) door het 
gerenommeerde Nederlandse keuringsinstituut Kiwa. Op de gasbranders is de Kiwa code te zien als 
“CE 0063CS3981” 
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2.4 De drijvende kracht: Onderdrukventilator 

 
Bij de SAUNATechnics piramide gaskachel is de onderdruk ofwel de zuigkracht 
de drijvende kracht achter de gasbranders. Deze onderdruk wordt door een 
onderdrukventilator (ook wel vacuümpomp genoemd) aan het einde van het 
systeem gecreëerd. Tevens dient deze ventilator voor het afvoeren van de 
rookgassen. 

 
Het gebruikte type ventilator is geluidsarm en voorzien van een extra hittekering 
voor gebruik bij een sauna. Door het toepassen van een 230 V motor is geen 
extra zware voeding nodig voor de gaskachel. 

 
Afhankelijk van het aantal branders worden twee types veel gebruikt: 
Type Aaco voor gebruik bij 9 kW brander (model Etna) 
Type E10 voor gebruik bij één of twee gasbranders (24 of 48 kW systeem met beperkte eindbuis) 
Type E2 voor gebruik bij twee tot en met 4 branders of systemen met veel eindbuis. 
Type E4 voor gebruik bij 5 of meer branders 

 
Technische specificaties Aaco E10 E2 E4 

Aansluitspanning: 230 Volt 

Stroomopname ~ 0,75 A [165 W] ~ 0,55 A [75W] ~ 1,73 A [370 W] ~ 2,5 A [550 W] 

Elektrische aansluiting: 3 x 1,5 mm2 (fase, nul, aarde) 

Maximale luchttemperatuur: 180 ˚C 

Volumestroom lucht 6,8 m3/min 4,9 m3/min 12,1 m3/min 13,5 m3/min 

Drukverschil 530 Pa 1000 Pa 2100 Pa 2400 Pa 

 
 
 

 
E10 
 

 
E2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wanneer het systeem goed is ontworpen en gemonteerd dan zou met de juiste ventilatorkeuze een 
onderdruk bij de gasbrander tussen – 3,8 mbar en -4,9 mbar (afhankelijk van brandertype) moeten ontstaan. 
De onderdruk is per brandertype beschreven in hoofdstuk 5.1. 
Mocht dit hoger zijn dan is het goed te weten dat de zuigkracht nog met een regelklep in de afgaande kant 
kan worden ingeregeld. 
Overigens zal de ventilator in koude toestand altijd een hogere onderdruk kunnen opwekken dan in warme 
toestand. Dit vanwege het feit dat warmere lucht ijler is en de ventilator hier makkelijker ‘doorheen slaat’. Dit 
verschil is ca. 1 mbar. 

 

De ventilator dient aangesloten te worden met een motorbeveiligingsschakelaar. 
Optioneel is een geluidsdemper op de uitblaasmond te verkrijgen om het al geringe geluid nog verder terug 
te dringen. 
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Naast convectiewarmte zal de kachel zijn warmte ook afgeven door infraroodstraling. Deze warmte straling 
zal de omgeving verder verwarmen. 

Schuifsok om 
de kachel in 
delen te leveren 

Afstandshouder 

Schuifsok voor de 
verbrandingskamer 

In hoogte 
versteldbare poot 

2.5 De verwarmingsspiraal 

 
De verwarmingsspiraal is de warmtebron waarmee de saunaruimte verwarmd wordt. De hete lucht die door 
de gasbrander(s) wordt gemaakt, wordt door de ventilator door de buizen gezogen. 
De metalen buizen worden zo sterk verhit en geven op hun beurt de warmte weer af aan de lucht in de 
saunaruimte. Direct achter de gasbrander en de verbrandingskamer zullen de buizen het heetste zijn. De 
temperatuur van de buis kan hier oplopen tot ruim 350 ˚C. 
Verder in het buizenstelsel zal de temperatuur zakken tot ca. 200 ˚C bij het verlaten van de kachel. D.m.v. 
een eindbuis kan deze warmte nog benut worden voor de sauna (zie volgende hoofdstuk). 

 
De speciale piramidevorm van de kachel zorgt voor een betere warmteoverdracht aan de opstijgende lucht. 
Op deze manier zal de kachel door convectie in de sauna de warmte goed kunnen verspreiden. 

 

De kachel kan worden afgewerkt door deze te behandelen met een hittebestendige verf. 
Deze verflaag vertraagd de corrosievorming. Voordat water wordt opgegoten dient de verflaag eerst enkele 
uren goed te zijn uitgehard. 

 

Hete lucht zal opstijgen boven de kachel. Dit zorgt voor een aanzuigende werking op koudere lucht onder de 
kachel. Het is daarom van belang om te zorgen voor voldoende ruimte (openingen) onder in de om 
manteling van de kachel. 
Tip! Zorg voor luchtopeningen onder de kachel voor luchttoevoer. 

Technische Specificaties 

Materiaal: Staal 

Diameter: ∅101,6 mm (4 inch) 
Afwerking: hittebestendige zwarte verf of blank 
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2.6 De eindbuis 

De eindbuis is dat deel van het buizensysteem tussen de uitgang 
van de verwarmingsspiraal en de ventilator. In de meeste gevallen 
ligt deze eindbuis onder de saunabanken. 

 
Het toepassen van deze eindbuis zorgt ervoor dat de hete lucht die 
nog uit de spiraal komt verder afgekoeld wordt tot ca. 80 °C. Deze 
warmte wordt dan afgegeven aan de saunaruimte in plaats van 
naar buiten geblazen te worden. Hierdoor wordt het rendement van 
de saunakachel nog verder verhoogt. 

 
Tevens zorgt de eindbuis ervoor dat de warmte beter verdeeld 
wordt door de hele saunaruimte. De warmte komt niet alleen van 
één centrale kachel maar ook onder de banken vandaan. 

 
Als laatste zorgt de lagere uitblaastemperatuur dat de levensduur 
van de ventilator verlengd wordt. 

 
De lengte van de eindbuis wordt over het algemeen bepaald door 
de saunaruimte en de plek van de kachel. 
Normale lengtes variëren tussen 6 en 18 meter. 

 
 

Een eindbuis is aan te raden maar is niet noodzakelijk. Mocht er in een bepaalde saunaruimte geen eindbuis 
mogelijk of gewenst zijn dan kan deze weggelaten worden. 

 
 

Waarschuwing! : De eindbuis kan ca. 100 °C warm worden. De buis dient zo geplaatst te worden dat 
gasten zich hieraan niet kunnen verwonden. 

 
 

Technische Specificaties 
Materiaal: Staal of RVS 

Diameter: ∅101,6 mm (4 inch) 
Afwerking: hittebestendige zwarte verf 
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2.7 Saunaregeling Olympic en Classic 

 
De gasbranders en de ventilator worden door een saunaregeling aangestuurd. Er zijn veel verschillende 
saunaregelingen te verkrijgen. Enkele hiervan zijn speciaal ontwikkelt voor gaskachels. 
De standaard regeling voor de Classic line kachels is de FCU3000 regeling. 

 
De saunaregeling kan bij de gasbranders 
geplaatst worden of in een aparte 
technische ruimte. De bekabeling mag 
max. ca. 60 meter lang worden. 

 
In deze regeling is tevens een mogelijkheid 
opgenomen om de gasbranders in twee 
groepen te schakelen. Op deze manier kan 
vlak voor het bereiken van de ingestelde 
saunatemperatuur één groep 
uitgeschakeld worden (tweetrapsregeling). 
De andere groep zal de sauna dan op een 
gelijkmatige manier verwarmen tot de 
gewenste temperatuur bereikt is. 

 
De regeling heeft één of twee 
temperatuursensors ofwel ‘saunavoelers’. 
Bij een kleine sauna is één voeler 
(gecombineerd met een over 
temperatuursbeveiliging) voldoende. Bij 
een grotere sauna zou één voeler bij de 
kachel geen representatieve temperatuur 
weergeven. Daarom wordt er dan nog een 
tweede voeler geplaatst in een hoek van 
de sauna (meestal boven een saunabank, 
vandaar de naam “bankvoeler”). 

 
Let op! : de verbinding van de voelers met de saunaregeling dient met hittebestendig kabels te 

worden uitgevoerd. 
 

Een veel voorkomende vraagstelling is hoe de saunaregeling ingeschakeld dient te worden. Standaard dient 
een saunaregeling met de hand ingeschakeld te worden. Bij een automatische inschakeling is namelijk niet 
gegarandeerd dat de saunaruimte veilig is achtergelaten. Indien een handdoek op de kachel ligt, kan dit een 
bron zijn voor een saunabrand. 
Bij een handmatige inschakeling wordt ervan uitgegaan dat dezelfde persoon die inschakelt ook de 
saunaruimte inspecteert. 

 

Let op! : controleer bij het inschakelen van de sauna of er zich geen voorwerpen (bijv. handdoeken) 
op de saunakachel bevinden. 

 
Indien de saunaregeling in een aparte (technische) ruimte geplaatst wordt, is niet direct te zien of één van de 
branders in storing is gevallen. Hiervoor is een klein regelkastje verkrijgbaar die bij de saunaregeling 
geplaatst kan worden. Hierop is één storingslamp en een resetknop te zien. 
Mocht één van de gasbranders in storing vallen dan zal dit lampje gaan branden. Door het indrukken van de 
resetknop wordt de ‘gestoorde’ brander gereset. 
Dit is vooral aan te raden indien de branders zich bevinden op een minder toegankelijke plek (onder in de 
kelder; schoorsteen etc.. 
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Bedienen van de saunaregeling 
 

Een zeer uitgebreide beschrijving van de saunaregeling wordt apart meegestuurd. Hieronder zullen kort de 
belangrijkste bedieningsfuncties beschreven worden. 

 
Instellen van de gewenste temperatuur en de resterende looptijd 

 

De temperatuur instelling wordt uitgelegd; de 
andere parameter ‘resterende looptijd ‘ kan op 
dezelfde manier worden ingesteld. 

 
Allereerst dient de saunaregeling met de 
hoofdschakelaar in de linkerzijkant (zie 
afbeelding) ingeschakeld te worden. 

 
De regeling is aan, maar er is nog niets 
ingeschakeld. Wel zal de knop ‘Saunakachel’ 
knipperen. 

 
 

 

knop Saunakachel 

Door deze knop in te drukken zal de 
saunagaskachel daadwerkelijk ingeschakeld 
worden en de cabine temperatuur op de 
ingestelde temperatuur te brengen. 

 
Parameters die door de gebruiker aangepast 
kunnen worden zijn ‘temperatuur’ en 
‘(rest)tijdsduur’. 

Een indicatielampje rechts naast het display geeft dit aan ( is temperatuur is (rest)tijdduur). 
Door met op de pijltjes toetsen omhoog of omlaag te gaan, zal de juiste functie geselecteerd worden. 

 

Het instellen van de gewenste temperatuur kan als volgt: 
 

1. Druk op de knop „Sauna“  . Het lampje naast de knop zal gaan branden of knipperen. 

2. Druk op de knop totdat het lampje  “Temperatuur instellen” gaat branden 

3. Druk op de enter knop  om de temperatuurinstelling aan te passen. 

 

 
4. Op het display zal bijvoorbeeld het volgende te zien zijn : 

 
5. Het laatste cijfer zal knipperen 

 

6. Stel de gewenste temperatuur in 

= waarde verlagen 

Sauna 
kachel 
aan / uit 

Hoofd 
schakelaar 

aan / uit 

Symbool 
resttijd 

instellen 

Symbool 
temperatuur 

instellen 
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= waarde verhogen 
 

7. Tip: Door deze toetsen vast te houden kan uiteindelijk de gewenste waarde gevonden vonden. Met 

de  en  toetsen kan ook direct naar een ander cijfer gesprongen worden. 

 

8.  knop indrukken op de ingestelde temperatuur in te stellen. 

Op dezelfde manier kan de resterende tijdsduur   ingesteld worden. 

Let op. Hierbij maakt het verschil of op de saunaregeling de kachel ingeschakeld is of niet. 

Wanneer de tijdsduur aangepast wordt met een ingeschakelde kachel (het  lampje brandt) zal de 
resttijdsduur eenmalig worden veranderd voor alleen deze sessie. 

Wanneer de tijdsduur aangepast wordt met een uitgeschakelde kachel (het  lampje knippert) zal de 
tijdsduur worden veranderd in het systeem voor alle volgende sessie. 

 
 

2.8 Saunaregeling Etna 

 
De gasbranders en de ventilator worden door een saunaregeling aangestuurd. Er zijn veel verschillende 
saunaregelingen te verkrijgen. 
De standaard regeling voor de Etna kachel is de A2-9 regeling. 

 

De saunaregeling kan bij de gasbranders 
geplaatst worden of in een aparte technische 
ruimte. De bekabeling mag max. ca. 60 meter 
lang worden. 

 
De regeling heeft één of twee temperatuursensors 
ofwel ‘saunavoelers’. 

 

Bij een kleine sauna is één voeler (gecombineerd 
met een over temperatuur beveiliging) voldoende. 

 
Optioneel kan een extra voeler geplaatst worden 
om te regelen op de gemiddelde temperatuur en 
je kunt ook de saunatemperatuur te kunnen 
aflezen op de besturing. Deze wordt dan in een 
hoek van de sauna geplaatst (meestal boven een 
saunabank, vandaar de naam “bankvoeler”). 

 

Let op! : de verbinding van de voelers met 
de saunaregeling dient met 
hittebestendig kabels te worden 
uitgevoerd. 

 
 

De saunaregeling heeft een instelbare voorlooptijd. U kunt dan bepalen over hoeveel tijd de kachel 
ingeschakeld zal worden. Indien echter een handdoek op de kachel ligt, kan dit een bron zijn voor een 
saunabrand. 

 
 

Let op! : Controleer bij het inschakelen van de sauna of er zich geen voorwerpen (bijv. handdoeken) 
op de saunakachel bevinden. 
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Sauna 
kachel 
aan / uit Saunakachel aan/uit 

Temperatuur instellen 

Voorlooptijd instellen Hoofdschakelaar aan/uit 

 

Bedienen van de saunaregeling 
 

Een zeer uitgebreide beschrijving van de saunaregeling wordt apart meegestuurd. Hieronder zullen kort de 
belangrijkste bedieningsfuncties beschreven worden. 

 

 

Allereerst dient de saunaregeling met de hoofdschakelaar (zie afbeelding) ingeschakeld te worden. 
De regeling is aan, maar er is nog niets ingeschakeld. 

 
Door de knop “Start / Stop “ in te drukken zal de saunagaskachel daadwerkelijk ingeschakeld worden en de 
cabine temperatuur op de ingestelde temperatuur te brengen. 

 

Parameters die door de gebruiker aangepast kunnen worden zijn ‘temperatuur’ en ‘tijdsduur’. 
 

Het instellen van de gewenste temperatuur kan door middel van de draaiknop. Rechtsom draaien verhoogt 
de ingestelde temperatuur, terwijl linksom de ingestelde temperatuur verlaagd. 
De ingestelde temperatuur is niet af te lezen. 

 
Met de pijltjestoetsen kan de voorlooptijd ingesteld worden. De voorlooptijd is de tijdsduur voordat de kachel 
automatisch ingeschakeld wordt. Met de omhoog/omlaag pijltjes kan de juiste tijdsduur geselecteerd worden. 
De maximale voorlooptijd is 30 min. 

 

De waarde die op het display te zien is, is standaard ingesteld op aantal minuten (aftellend) voordat de 
kachel inschakelt. Indien u de werkelijke gemeten cabine temperatuur wilt weergeven, dan dient u de eerste 
brug die de bankvoeler overbrugt in de regeling weg te halen en daar een bankvoeler voor terug te plaatsen. 
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Aardgas / Propaan 

Verbrandingslucht 
Ca. 24 m3 per uur 

Transportlucht 
Ca. 48 m3 per uur 

7 

Gas/luchtmengsel 

2.9 Transportlucht 

Transportlucht is de lucht die nodig is om de warmte van de gasvlam door het buizensysteem te verspreiden. 
Het totale oppervlakte van deze gaten is zo tevens van invloed op de temperatuur van de buizen en dus de 
kachel. 
Deze lucht wordt aangezogen onder de brander aan het eind van de verbrandingskamer. Hierop is een 
transportluchtplaat gemonteerd met 2 gaten. De grote van deze gaten is aangepast aan het vermogen van 
de brander. 

 

 
 

 

2.10 Rookgassen 

De rookgassen aan het eind van het systeem bestaan uit de verbrandingsgassen vermengd met de 
transportlucht. De temperatuur is afhankelijk van het systeem rond de 100 ˚C. Een eventuele schoorsteen of 
rookgasafvoer dient dus uit materiaal te bestaan dat geschikt is voor gebruik bij deze temperatuur. Kunststof 
en enkelwandige rookgasafvoer is zeker niet geschikt. 

 
Een gekeurd schoorsteensysteem bestaande uit dubbelwandige RVS buizen en bochten kan naar wens 
worden bijgeleverd. 

 
 

2.11 Buitenluchtaanvoer 

Het karakter van een onderdruk brander brengt met zich mee dat de verbrandingslucht wordt aangezogen. 
Het gebruik van een filter is mogelijk maar deze dient ook weer bewaakt te worden op verstopping. In de 
standaarduitvoering gaat de aangezogen verbrandingslucht dus ongefilterd de gasbrander in. Het beste 
onderhoud is dan ook het schoonhouden van de verbrandingskop van stof etc. 
Omdat voorkomen beter is dan genezen is aan te raden de branders met een slang of kanaal te verbinden 
met (schone) buitenlucht. Schone lucht is tenslotte zeer belangrijk voor elke mooie schone verbranding. 

 

Indien toegepast dient er wel op gelet te worden dat de weerstand van dit luchtkanaal het totale systeem niet 
negatief beïnvloed. Bij korte afstanden kan 100 mm buis gebruikt worden. Bij langere afstanden een maat 
groter. 

 
De buitenluchttoevoer kan voorzien worden van een rooster of gaas om ongedierte buiten te houden. Zorg 
ook voor een voldoende bescherming tegen regen en wind. 

 

Totale luchttoevoer per brander (is verbrandingslucht + transportlucht) is ca.72 m3 per uur 
 

Indien de lucht niet van buiten wordt aangezogen dient er zorgt voor gedragen te worden dat er voldoende 
frisse lucht de ruimte in kan komen. Dit mag van binnen aangezogen worden, maar houdt in gedachten dat 
lucht uit een opslagruimte over het algemeen niet ‘fris’ is. 
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ca.10 cm 

Hoofdstuk 3 Installatie 

Het installeren van de sauna kachel vereist geen speciale gereedschappen. In dit hoofdstuk worden de 
verschillende onderdelen één voor één behandeld. De volgorde van beschrijving is meestal ook de 
makkelijkste volgorde voor de montage van het systeem. 

 

3.1 Sauna spiraal 
De sauna spiraal wordt geleverd met instelbare poten. Hiermee kan de hoogte van de spiraal nog ingesteld 
worden. Het regelbereik is ca. 5 cm. 
De spiraal is het hart van het systeem en hierin zullen zich de warmte ook verzamelen. Bij de plaatsing dient 
hier dan ook rekening mee gehouden te worden. 

 

Waarschuwing! Er dienen zich geen brandbare of licht ontvlambare stoffen te bevinden in de buurt van de 
verwarmingsspiraal. 

 
De spiraal dient zo geplaatst te worden dat er ca. 10 cm ruimte is tussen de onderkant van de buizen en de 
vloer. Eventueel kan de spiraal op een isolatieplaat of stralingsplaat geplaatst worden. 

 

Een 24 kW spiraal op poten. De poten zijn 
instelbaar. De ingang van de kachel loopt 
door het midden. De uitgang zit aan de 
achterkant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bij grotere kachels kan de spiraal in delen 
geleverd worden. Deze kunnen dan ter plaatse 
aan elkaar bevestigd worden. 
De verschillende delen worden dan met 
aangelaste schuifmoffen in elkaar geschoven. 
Gebruik een hittebestendige kit en borg de twee 
delen met zelftappers. 
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- Plaats eerst de spiraal op een egale vloer 
 

- Vul de sauna spiraal met opgietstenen. 
 

- Plaats de mantel over de spiraal. 
-  
- Doe kit in de overmaatse sok. 

 

- Schuif de RVS verbrandingskamer (buis ∅101,6) 
in de overmaatse sok in het midden. 
Stoot de buis door tot het eind. 

 
- Schuif de sok van de stalen ventilatorbuis 

(buisstukje ∅108) over de buis aan het eind van de 
gelaste spiraal. Stoot deze door tot het eind. 

 

- Borg de beide buizen met zelftappers en 
hittebestendige kit op de spiraal. 
Gebruik 2 à 3 schroeven per buis. 

 

 Waarschuwing! 
Borg twee losse delen altijd. Anders zullen de 
delen langzaam uit elkaar schuiven. 

 

- Plaats de saunaregeling op de gewenste positie 
 

- Plaats de voeler(s) van de saunaregeling in de sauna 
 

- Sluit de kabel tussen de gasbrander en de 
saunaregeling aan. 
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Verbrandingskamers in de 
verwarmingsspiraal 

 
Dubbelwandig RVS buis 

Transportluchtinlaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Borgen van de buis in de 
sok met zelftappers. 

3.2 Verbrandingskamer 
De gasbranders worden gemonteerd op een verbrandingskamer. In deze verbrandingskamer bevindt zich 
tijdens bedrijf de gasvlam. Aan de achterkant van de verbrandingskamer bevinden zich de openingen voor de 
transport lucht. De voorzijde van de verbrandingskamer bestaat uit een dubbelwandige RVS buis van ca. 80 cm. 
Deze RVS buis dient in de sok/koppelmof van de spiraal geschoven te worden. Voor een muurdoorvoer kan een 
dubbelwandig RVS doorvoerstuk geleverd worden. 

 
Waarschuwing! Wanneer de buis in de sok is geschoven dient deze geborgd te worden. Door de 

warm/koud cyclus zal de buis langzaam uit de sok schuiven. 
Borgen kan plaatsvinden door enkele zelftappers door de buis/sok te zelftappers in 
combinatie met hittebestendige kachelkit. 

 

 

De branders bevinden zich normaal gesproken in een technische ruimte. De verbrandingskamers zullen dan 
door de muur geschoven worden. 

 
Waarschuwing! De RVS buis achter de brander is het heetste gedeelte van het systeem met een 

temperatuur ca. 350 ˚C. Bij een muurdoorvoer dient dus voldoende ruimte of isolatie 
aangebracht worden. Vooral bij houten wanden dient hier aandacht aan besteed te 
worden. 

 
Dubbelwandig RVS 
muurdoorvoerstuk 
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3.3 Verbinden van verschillende buisstukken 
Er zijn drie verschillende mogelijkheden om de buizen met elkaar te verbinden. 

1. Lassen 
De buizen, bochten en sokken van de eindbuis kunnen in elkaar geschoven worden en dan 
dichtgelast worden. Hetzij met een hechtlas van enkele centimeters; hetzij met een volledig las. 
Voordeel van volledig lassen is dat de verbinding dan ook luchtdicht is. 

 

2. Toepassen van RVS koppelstukken (deze optie wordt alleen als noodreparatie toegepast) 
Deze koppelingen kunnen eenvoudig gebruikt worden door ze om beide buisstukken te klemmen en 
dan met het aandraaien van de bouten te fixeren. Voordeel hiervan is dat deze ook weer te 
demonteren zijn. 

 

3. Toepassen van overmaatse verbindingssokken 
Deze sokken zijn zo gedimensioneerd dat ze juist over de buisstukken geschoven kunnen worden. 
Vaak worden ze al aan één kant van een buisstuk gelast en kan het volgende buisstuk hier dan 
eenvoudig ingeschoven worden. 

 

Voorzichtig! : De buis dient geborgd te worden in de sok in combinatie met hittebestendige kachelkit 
en door enkele zelftappers (> 5 mm) door beide buizen te schroeven.’ 

 
Voorzichtig! : Zorg ervoor dat de buis zover mogelijk in de sok geschoven wordt, zodat er voldoende 
grip is. 
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3.4 Aansluiten van de ventilator voor de type Olympic en Classic 
 

De juiste onderdruk bij de gasbranders is de belangrijkste voorwaarde voor een optimaal functioneren van 
het verwarmingssysteem. Flexible RVS slang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vanwege condens vocht van het verbrandingsproces verdient het aanbeveling de ventilator op het laagste 
punt van de installatie te plaatsen. Hierdoor zal het water zich niet in het buizensysteem ophopen. Ook is het 
raadzaam onderin de ventilator een gaatje van 5mm te boren om het eventuele condenswater af te voeren. 

Geluidsdemper 
De toegepaste ventilator is een geluidsarme uitvoering. Uitermate geschikt voor gebruik in een 
sauna waar geen storende geluiden gewenst zijn. Enig geluid zal nog te horen zijn bij de uitvoer 
van de rookgasafvoer. Bebouwing in de omgeving kan hier last van hebben of dit doen 
terugkaatsen. Om dit te voorkomen kan nog een geluidsdemper geplaatst worden. Deze dient 
op de uitgaande kant van de ventilator geplaatst te worden. 

 
De ventilatoren voor sauna gebruik worden met extra hitteschild uitgevoerd en zijn daardoor 
geschikt voor temperaturen tot 180°C. 

 

De zuigzijde van de ventilator wordt met het buizensysteem verbonden d.m.v. een RVS slang 
met slangklemmen. Deze flexibele verbinding laat nog enige vrijheid toe bij het plaatsen van de ventilator en 
geeft ruimte voor het uitzetten wanneer de buizen heet worden. 
Tevens wordt er geen geluid doorgegevens aan het buizensysteem. 

 
Indien de ventilator op een ventilatorstoel aan een wand bevestigd wordt, dient dit een stevige wand te zijn. 
Een te dunne wand kan trillingen van de ventilator doorgeven. Dit kan hinderlijke geluiden opleveren. 

 

Om de onderdruk te regelen kan in de uitvoer van de ventilator een regelklep geplaatst worden. Met deze 
klep kan de onderdruk gereduceerd worden. Zet deze klep bij montage altijd open. Later kan deze naar 
believen afgesloten worden. 

 

 

 
 

. 

 
 

Voorzichtig! : De waaier van de ventilator is bij het productieproces zorgvuldig gebalanceerd. De ventilator 
dient daarom voorzichtig behandeld te worden om te voorkomen dat er onbalans ontstaat. 

Regelklep om de 
onderdruk mee te 
varieren. 

Rvs slang 

Eindbuis 
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Een juiste afvoer met een lage weerstand voor de rookgassen is dus zeer belangrijk. Bochten en andere 
weerstand verhogende elementen dienen zoveel mogelijke vermeden te worden. 

 
De temperatuur van de rookgassen zal normaal gesproken rond de 80 à 90 graden bedragen. Incidenteel 
kan deze echter hoger zijn (bij het opstarten van een sauna bijvoorbeeld). Het materiaal van de 
rookgasafvoer dient daarom van metaal te zijn (dikwandig aluminium of RVS). 

 

In de directe nabijheid van de ventilator dient een motorbeveiligingsschakelaar geplaatst te worden. Deze 
kan gebruikt worden als werkschakelaar bij onderhoud en zal tevens de ventilator uitschakelen mocht de 
motor warm lopen als bijv. de waaier aanloopt. 

 

Let op! Bij het aansluiten van de ventilator is het noodzakelijk de draairichting van de motor te 
controleren. De schoepen moet meedraaien met de richting van de motor mee. Er staat een 
pijl op de ventilatoren. Mocht de ventilator de verkeerde kant opdraaien dan dient de 
brugverbinding in het aansluitkastje aangepast worden. De gegevens staan aan de 
binnenzijde van het deksel. 

 
Technische Specificaties van de ventilatoren 

 

Ventilator 
Type 

 

Spanning 

[V] 

Volume 

Stroom 

[m3/min] 

Stroom 

Opname 

[A] 

Motor 
vermogen 

[kW] 

H 

[mm] 

B 

[mm] 

D 

[mm] 

F1 

[mm] 

F2 

[mm] 

E10 230 4,9 0,55 0,075 321 312 242 80 100 

E2 230 11 1,73 0,37 507 445 355 140 160 

E4 230 13,5 2,50 0,55 515 456 349 140 200 

 

 
Maatvoering 

 

D 

H 

B 

F2 
F1 
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3.5 Aansluiten van de ventilator voor de type Etna 
 

De toegepaste ventilator is een specifiek gekozen voor deze spiraalkachel. 
 

Enig geluid zal te horen zijn bij de uitvoer van de 
rookgasafvoer. Bebouwing in de omgeving kan hier last 
van hebben of dit doen terugkaatsen. Om dit te 
voorkomen kan nog een geluidsdemper geplaatst 
worden. Deze dient op de uitgaande kant van de 
ventilator geplaatst te worden. 

 
De ventilatoren voor sauna gebruik worden met extra 
hitteschild uitgevoerd en zijn daardoor geschikt voor 
temperaturen tot 180°C. 

Geluidsdemper 

 
Voorzichtig! : De waaier van de ventilator is bij het productieproces zorgvuldig gebalanceerd. De ventilator 

dient daarom voorzichtig behandeld te worden om te voorkomen dat er onbalans ontstaat. 
 

Een juiste afvoer met een lage weerstand voor de rookgassen is zeer belangrijk. Bochten en andere 
weerstand verhogende elementen dienen zoveel mogelijke vermeden te worden. 

 
De temperatuur van de rookgassen zal normaal gesproken rond de 100 graden bedragen. Incidenteel kan 
deze echter hoger zijn (bij het opstarten van een sauna bijvoorbeeld). Het materiaal van de rookgasafvoer 
dient daarom van metaal te zijn (dikwandig aluminium of geïsoleerd dubbelwandig RVS). 

 

Let op! Bij het aansluiten van de ventilator is het noodzakelijk de draairichting van de motor te 
controleren. De schoepen moet meedraaien met de richting van de motor mee. Er staat een 
pijl op de ventilatoren. 

 
Technische Specificaties van de ventilator 

 

Ventilator 
Type 

 

Spanning 

[V] 

Volume 

Stroom 

[m3/min] 

Stroom 

Opname 

[A] 

Motor 
vermogen 

[kW] 

AACO 230 8 0,83 0,075 
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3.6 Montage van de rookgasafvoer 
 

Let op! De benodigde rookgasafvoer kan afhankelijk zijn van landelijke normen. Pas altijd gecertificeerde 
systemen toe. 

 
Let op! Te nauwe buizen, te veel bochten en te lange buizen achter de ventilator veroorzaken teveel 

drukverlies van de ventilator, en condens in het systeem. 
 

Let op!       Kunstof of enkelwandige rookgasafvoer is niet geschikt.   
 
Toepassing 
Het aanbevolen schoorsteensysteem MF is bedoelt voor toepassing voor o.a. gasgestookte systemen. Het 
materiaal is geschikt zowel voor montage binnen als buiten gebouwen. Saunatechnics past voor haar 
systemen dubbelwandige buizen met een binnen doorsnede van 130 mm toe. Dit kan per installatie 
verschillend zijn. Laat u hierover goed informeren!. De maximale lengte voor de rookgasafvoer is 8 meter. 

 
Voorbereiding 
De juiste keuze voor de diameter van het systeem hangt af van de gebruikte saunakachel (hoeveel 
branders); de ventilator en de lengte van het schoorsteensysteem. De juiste keuze dient per project 
vastgesteld te worden. 
De minimale afstand van het rookgas voerende deel tot brandbare materialen (bijvoorbeeld bij dak- of 
muurdoorvoeringen is 50 mm. Werk brandbare delen af met Promatect of Fermacell (min. 12 mm 
dik). 

 

Constructie / Locatie schoorsteenkanaal 
De uitmonding van een rookkanaal in een dakvlak dient met zorg bepaald te worden. De beste plaats is in 
de nok van het dak of anders hier zo dicht mogelijk in de buurt. 
Bij daken met een dakhoek kleiner dan 23˚ geldt dat de uitmonding 0,5 meter boven het dak moet uitsteken. 
Voor daken met een dakhoek groter dan 23˚geldt de volgende formule voor de berekening van de hoogte: h 
= (0,5 +0,16*(α – 23)*a waarbij: h=hoogte, α=dakhoek, a=horizontale afstand vanuit de nok tot de middellijn 
van de uitmonding. 

 
In geval van een plat dak moet de uitmonding minstens 0,5 meter boven het dakvlak uitkomen. Er moet 
voorkomen worden dat een te grote kanaallengte buiten het dak gemonteerd moet worden. Het kanaal kan 
in zo’n geval te veel afkoelen waardoor de trek zeker niet bevorderd wordt. Dus plaats de uitmonding bij 
voorkeur zo dicht mogelijk bij de nok. 

 
Verder dient voorkomen te worden dat zich onnodige verslepingen van het kanaal voordoen. Bochten etc. 
verhogen de luchtweerstand in het kanaal en vertragen de rookgassnelheid en hebben dientengevolge een 
nadelige invloed op de trek. Voorkom dat u indien u het kanaal onder een bepaalde hoek en over een 
bepaalde afstand moet verslepen te grote afstanden moet overbruggen. 

 
Installatie 
Als de diameter en de te gebruiken onderdelen voor het systeem zijn bepaald, kiest u de juiste secties en 
lengtes. De verbinding tussen twee secties mag niet samenvallen met een doorvoer of ondersteuning. 
Voorkom aanraking van de rookgasafvoer met brandbare materialen en houdt daarom een minimale afstand 
daarmee van 75 mm. Gebruik bij de doorvoer door het dak of de vloer brandseparatieplaten. Voor het 
vastzetten van het systeem aan de bouwkundige constructie wordt gebruik gemaakt van beugels. Plaats de 
eerste om de eerste sectie na de aansluiting. Vervolgens dient u per verdieping een 
verdiepingsondersteuning te plaatsen en tussen de verdiepingen dienen om de 1,5 meter muurbeugels te 
worden toegepast (minimaal 2) gelijkmatig verdeeld over de lengte. 

 

Onderhoud 
Gasbranders branden aanmerkelijk schoner dan houtkachels. Laat echter de schoorsteen regelmatig 
inspecteren of schoonmaken (bijv. 1x per jaar) 
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3.7 Technische eigenschappen dubbelwandige Rookgas afvoer type 
MF 

 
Toepassing    Schoorsteen/rookgasafvoer       

Aggregatie    Condenserend/niet condenserend      

Druk     Onderdruk/overdruk        

Maximale overdruk  5000 Pa          

Bedrijfstemperatuur  600 °C onderdruk 
200 °C overdruk 

        

Maximaal toegestane 
temperatuur 

 1000 °C onderdruk (max. 30 min.) 
200 °C overdruk 

     

Binnenmantel 

Materiaal    AISI 316L/EN 1.4404        

Wanddikte    Ø100 - Ø250: 0,4 
Ø300 - Ø400: 0,5 
Ø450 - Ø700: 0,6 
Ø800 - Ø1000: 0,8 

       

Buitenmantel 

Materiaal    AISI 304/EN 1.4301        

Wanddikte    Ø100 - Ø400: 0,5 
Ø450 - Ø700: 0,6 
Ø800 - Ø1000: 0,8 

       

Isolatie 

Type     Minerale wol         

Dikte     Ø100 - Ø400: 25 mm 
Ø450 - Ø600: 37,5 mm 
Ø700 - Ø1000: 50 mm 

       

Brandstof    Hout/ kolen/olie/normale (hout-) pellets/Gas     

Afdichtring    Elastomeer (bij rookgastemperaturen hoger dan 200 °C dienen de afdichtringen, inclusief 
deksel- en deurafdichtingen, voor montage te worden verwijderd) 

Binnendiameter (mm) 

100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700* 800* 900* 1000* 

Buitendiameter (mm) 

150 180 200 230 250 300 350 400 450 525 575 675 800 900 1000 1100 

Doorlaat (cm2) 

79 133 177 254 314 491 706 962 1256 1590 1963 2826 3848 5027 6362 7854 

Gewicht ±kg/m 

6 7 8 9 10 12 16 19 21 26 28 34 44 58 65 72 
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Voorbeeld opbouw Rookgas afvoer 
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Moer plus sluitring 

Branderpakking 

3.8 Montage van de gasbrander op verbrandingskamer 
 

De gasbrander wordt gemonteerd op de verbrandingskamer met twee M8 moeren plus 2 sluitringen. Tussen 
de brander en de flens van de verbrandingskamer dient nog een branderpakking geplaatst te worden. 
Bij onderhoud of reparatie kan de brander zo op eenvoudige wijze gedemonteerd worden. (Uiteraard dienen 
ook de gasslang en elektrische aansturing losgekoppeld worden). 

 
Het is belangrijk dat er zich geen luchtspleet tussen de kop en de flens bevindt. Hier kan namelijk lucht 
aangezogen worden die de vorming van een stabiele gasvlam verhinderd. 

 

 
De brander wordt normaal gesproken horizontaal geplaatst maar mag ook aan de zijkant of verticaal 
gemonteerd worden. 

 

Voor het aansluiten van de gasbrander op de gastoevoer is elke brander voorzien van een 3/8” 
buitendraads pijpnippel. 
Eventueel is deze in Nederland te voorzien van een 3/8” x M24 komfort aansluiting waarop op eenvoudige wijze 
een flexibele RVS gasslang aangesloten kan worden. Wij adviseren om een RVS slang te gebruiken. Een 
rubberslang mag namelijk maar een beperkt aantal jaren gebruikt worden. 

 
 
 
 
 
 

 

5 polige 
aansluitstekker 
met aansluithuls 
voor het snoer. 

3/8”gasdraad 
 
 
 
 
 
 

 

Waarschuwing! De verbrandingskamer met de buizen zal zich gedurende de verwarmingsfase uitzetten. De 
gasaansluiting dient enige beweging te kunnen opvangen. 
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2e luchtdukschakelaar 

 

 

Aan het eind van de branderbuis (de luchtinlaat) wordt een stalen buis 
van 10 cm met raster gemonteerd. Hierop is een ventiel gemonteerd. 
Deze buis wordt los bij de branderbuis geleverd. Je drukt de buis met 
ventiel ± 5 cm achter op de branderbuis. 

 
De brander is uitgerust met 2 luchtdrukschakelaars. 

 

De 1e luchtdrukschakelaar is aangesloten op het mengblok. Deze regelt dat er voldoende verbrandingslucht 
wordt aangezogen zodat het vrijgekomen gas zich kan mengen tot een brandbaar mengsel. De 2e 

luchtdrukschakelaar zorgt er voor dat wanneer er een blokkade voor de branderbuis komt (valt de onderdruk 
weg), de brander wordt uitgeschakeld. 
Op de 2e luchtdrukschakelaar is ook een luchtslang aangesloten, deze komt onder de brander uit. Druk de 
luchtslang op de ventiel. 

Met inbussleutel (M6) de 
console vastzetten 

Luchtslang aansluiten 
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3.9 Sauna besturing 
 

Een zeer uitgebreide montagehandleiding van de saunaregeling wordt apart meegestuurd. Hieronder zullen 
kort de belangrijkste punten beschreven worden. 

 
Voorzichtig! Het SAUNATechnics Piramide Systeem kan fasegevoelig zijn. Het is voor de aansluiting van de 

branders van belang dat de fase ook daadwerkelijk de fase is. Als de fase en nul omgewisseld 
worden zal er geen goede ionisatiestroom kunnen optreden waardoor de brander na enkele 
seconden zal uitvallen. 

 
De toegepaste saunaregeling is speciaal gemaakt voor gaskachels. 
Monteer deze zoals beschreven in de separate handleiding. 

 
De saunaregeling kan bij de gasbranders geplaatst worden of in een aparte technische ruimte. De 
bekabeling mag max ca. 60 meter lang worden 

 
 

Let op! : de verbinding van de voelers met de saunaregeling dient met hittebestendig kabels te 
worden uitgevoerd. 

 

Na het monteren en aansluiten dienen in het menu nog een aantal parameters ingesteld te worden. 
 

De saunaregeling wordt standaard afgeleverd met een maximale brandduur van 6 uur. Dit zal over het 
algemeen te kort zijn voor een commerciële toepassing in een openbare sauna. 

 

De maximale brandduur mag volgens norm EN 60335-2-53 alleen verhoogd worden wanneer er 
toezichthoudend personeel bij de sauna is. De tijdsduur kan dan verlengd worden tot 20 uur. 
Vanuit veiligheidsoogpunt is dit het maximum en zal de regeling daarna weer bewust ingeschakeld dienen te 
worden. 

 
Het veranderen van de maximale tijdsduur gaat als volgt (zie ook de service handleiding).: 

Druk tegelijkertijd op de menu de toetsen  en en in het scherm zal het ‘klein menu’ verschijnen. Om 
hier parameters te veranderen dient een pincode ingevoerd te worden. Deze pincode staat in de service 
handleiding. 
Ga met de pijltjes omhoog en omlaag naar de parameter “Max. Heizdauer’’ en verander deze waarde in 20 uur. 

Bevestig dit met de  toets. 

Plaatsen van de voelers 
De voeler kunnen op de volgende plekken gemonteerd. 
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Kachelvoeler 1 
Temperatuurbeveiliging 

Bankvoeler 

Let op: Plaats een 
brug tussen de 3 fasen! 

 
Brandergroep 1 

 
Brandergroep 2 

 
Ventilator 

 

Technische Specificaties 
 

Ingang 
Voeding: 230 V ( let op verbind de drie fasen door); 16 A 
Uitgang 
Ventilator: 230 V (3 x 2,5 mm2) 
Gasbrander 1: 230 V (5 x 1,0 mm2) – alleen fase, nul en aarde worden aangesloten 
Gasbrander 2: 230 V (5 x 1,0 mm2) – alleen fase, nul en aarde worden aangesloten 
Temperatuurvoeler 
Voeler 1: 4 x 1,0 mm2 - 2x temperatuurvoeler (Oven); 2x overtemperatuurbeveiliging (STB) 
Voeler 2: 2 x 1,0 mm2 - 2x temperatuurvoeler (Bank) 
Afwerking:   hittebestendige zwarte verf of blank 
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bevestigingspunt 

De schroef tot een afstand van 7 mm in de 
wand draaien. 
De besturing eraan ophangen en daarna 
borgen door de twee onderste schroeven te 
monteren. 

In bedrijf 
lampje 

Brander 3x Cu 1,5 mm2 Lip sluiting 

 

Technische Specificaties besturing A2-9 
 

Ingang 
Voeding : 230 V ( let op gebruik L1); 16 A 
Uitgang 
Ventilator : 230 V (3 x 2,5 mm2) 
Gasbrander : 230 V (3 x 1,5 mm2) –fase, nul en aarde V ( let op gebruik U) 
Temperatuurvoeler 
Voeler 1 : 4 x 1,0 mm2 - 2x temperatuurvoeler (Oven); 2x overtemperatuurbeveiliging (STB) 
Voeler 2 : 2 x 1,0 mm2 - 2x temperatuurvoeler (Bank) (Optioneel) 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voeding op L1 en N 

 
 

 
Gasbrander 
Fase (1) op ‘ U’ 
Nul (2) op ‘ N’ 

 
 
 
 
 

Beveiliging 
Regeling 

Voeler F2 
Verbreek de brug 
om de sauna- 
temperatuur op het 
display te laten zien. 
Bankvoeler 
monteren. Deze 
wordt niet standaard 
geleverd. 

Netvoeding 3x Cu 2,5 mm2 

Licht 3x Cu 1,5 mm2 
(optioneel) 

Voeler F1 

Temperatuurvoeler 
F1 = 4x Cu 0,5 mm2 

bevestigingspunt 
bevestigingspunt 

licht 

temperatuur 

Zekering t.b.v. licht 
T 1A DIN 41662 

In bedrijf 
R

o
o
d
 

R
o
o
d
 

W
it 

W
it 



pagina 33/51 

 

 

 
Metalen rooster 
om boven op de 
saunamantel te 
plaatsen. 

3.10 Mantel 
 

Voorzichtig ! Wanneer de gaskachel in bedrijf is, zal door de afgegeven infraroodstraling de mantel heet 
worden. Werk de metalen mantel alleen af met hittebestendige materialen. 

 
De meeste gaskachels worden vakkundig weggewerkt door prachtig tegelwerk of andersoortig materiaal 

 
Om dit te beschermen is het aan te raden over de kachel een metalen mantel te plaatsen. Deze mantel zal de 
meeste infraroodstraling van de kachel absorberen en weer afstaan aan de lucht. 
Wanneer er geen mantel gebruikt wordt, zullen lijm en cement kunnen barsten en zal vooral metselwerk gaan 
scheuren. 

 
Boven op de mantel kan een metalen rooster geplaatst worden waarop met speciale opgietstenen kan plaatsen. 
De gaskachel zelf zal gevuld zijn met andere stenen. 
Bij plaatsing kan de mantel ook in hoogte versteld worden. Dit is vooral handig om ongewenste 
niveauverschillen in de vloer te compenseren. 

 
 

Let op ! Er dient altijd voldoende lucht onder de mantel door te kunnen stromen naar de onderkant van 
de kachel. Hierdoor zal de hitte van de kachel zich d.m.v. convectie beter verspreiden door de 
sauna. 

 

 

Verschilende afwerkingsmaterialen om de 
gaskachel aan te kleden. 
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3.11 Elektrisch schema gasbrander 
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3.12 Typeplaatje 
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Hoofdstuk 4 Testen en in bedrijf nemen van het systeem 

4.1 Aansluiten van de branders en de gasaansluiting 

1. De gasleidingen dienen zo veel mogelijk ontlucht te worden. 
Bij alle branders dient gas aanwezig te zijn. 

 
2. Sluit alle branders aan op de gasleiding. Bij voorkeur met flexibele RVS gasslangen. Open de 

gaskranen en controleer de gasslang en koppelingen op lekkage. 

 
3. Voer een visuele inspectie uit op de brander zoals o.a.: 

- Is de elektrische verbindingsstekker goed aangesloten 
- Zijn de ionisatie- en ontstekingspennen en kabels goed aangesloten 
- Sluit de branderkop goed aan op de verbrandingskamer 

 
4. Controleer de elektrische bedrading van de installatie. 

 
5. Koppel de elektrische aansluitstekker van de branders voor de eerste in bedrijfname nu af. 

 
Voorzichtig! De bedrading van de 3 aders (aarde, fase, nul) mogen niet verwisseld worden. Bij omwisseling 

van fase en nul kan er geen ionisatiestroom opgebouwd worden en zal de brander binnen 
enkele seconden uitschakelen. Bij omdraaiing van reset en storingslamp zal kortsluiting 
ontstaan en kan de branderautomaat onherstelbaar beschadigd worden. 

 

4.2 Instellen van de onderdruk in het systeem 
Zoals eerder beschreven is de onderdruk de drijvende kracht achter deze branders. Het nominale vermogen 
van de branders is behaald bij een onderdruk van 7 mbar. Bij een hogere onderdruk zal de brander een 
groter vermogen hebben. 

 
1. Controleer indien aanwezig of de regelklep in de ventilator op „open” staat. Dit is te zien doordat de 

gleuf in het draadeinde in de richting van de buis loopt. De klep is dicht als de gleuf haaks op de buis 
staat. 

 
2. Schakel de saunaregeling in en stel de gewenste temperatuur in op een hogere waarde dan de huidige 

ruimtetemperatuur. Er zal een warmtevraag zijn. 

 
3. De saunaregeling zal de ventilator en de brander(s) inschakelen (de branders zijn echter nog 

losgekoppeld) 

 
4. Meet nu de onderdruk bij de gasbrander. Wanneer het systeem uit meerdere branders heeft , meet men 

op alle branders. Meten kan in eerste instantie bij de gaten van de transportluchtplaten om een grof idee 
te krijgen. Een fijnere meting kan plaatsvinden bij het mengblok of de luchtdrukschakelaar. 
De onderdruk per type brander staat beschreven in hoofdstuk 5.1. 

 
5. De drukverschillen tussen meerdere branders kunnen uitgebalanceerd worden met de gaten in de 

transportluchtplaten achter op de verbrandingskamer. 

 
Let op ! Houdt rekening met het feit dat bij het opwarmen van het systeem de onderdruk ca. 1 mbar zal 

dalen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de ventilator bij een hete (ijlere) lucht minder 
zuigkracht zal genereren. 

 
6. Controleer de onderdruk nogmaals ca. 30 minuten na het in bedrijf nemen van het systeem. 
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De onderdruk heeft een absolute ondergrens bij ca. 3 mbar. Een onderdruk rond deze waarde of iets 
eronder kan resulteren in een door metaalmoeheid verzwakte verbrandingskamer. Een kleine maar intense 
vlam zal de verbrandingskamer doen gloeien. Door de lage onderdruk is er tevens niet genoeg luchtstroom 
om de warmte aan de spiraal af te geven. 

 
De onderdruk heeft een maximum bovengrens van ca. 10 mbar. Boven deze waarde zal het opstarten een 
probleem veroorzaken. Door de hoge onderdruk wordt de vlam letterlijk van de branderkop afgezogen en 
kan er geen stabiele vlam ontstaan. 

 
Omdat de onderdruk van zo’n groot belang is; moet bij elke onderhoudsbeurt (preventief of storing) altijd de 
onderdruk worden gemeten of ingesteld. 

 
 

7 

2,0 3 
mb 

2
 10,0 

mbar 

 
 
 
 

Te kleine 
vlam 

 
 
 

0 mbar 

 
 
 

 
Instabiele 
vlam 

1
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4.3 In bedrijf name van het systeem 

1. Controleer of de gaskraan openstaat 

 
2. Sluit een gasbrander aan door de elektrische stekker aan te sluiten op een gasbrander. 

 
3. Controleer of de brander ontsteekt (er is een tikkend geluid hoorbaar) en er een stabiele gasvlam 

ontstaat. 

 
4. Wanneer de brander goed functioneert, controleer dan de storingsknop door een storing te simuleren. 

Draai hiervoor de gaskraan dicht. De brander zal afschakelen en na enige tijd (en een nieuwe 
opstartpoging) zal de brander in storing vallen na 3 x proberen. Het rode storingslampje op de brander 
gaat aan. 
Open de gaskraan weer en druk op de rode resetknop. 
De brander zal weer ontsteken en het groene lampje en oranje gaan branden. 

 
5. Herhaal stap 1 t/m 4 voor alle aanwezige branders. 

 
 

Voorzichtig! Bij een nieuwe sauna dient de temperatuur niet direct op een normale saunatemperatuur 
ingesteld te worden. De cabine dient langzaam op temperatuur gebracht te worden zodat het 
hout langzaam op kan warmen. 
Een typische tijdsduur hiervoor is ca. 1 week waarbij de temperatuur elke dag hoger ingesteld 
kan worden. 

 
 

Let op! Bij de eerste in bedrijf name zullen de aanwezige vetten en verf in en op de buizen door de 
hoge temperatuur nog verder uitbakken of verbranden. Hierdoor zal de spiraal een 
onaangename geur afgeven. Dit zal na ongeveer een uur eindigen en is volkomen normaal. 
Zorg eventueel voor een goede ventilatie. 
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4.4 Logisch schema van het verwarmingsproces 

 

Status: De saunatemperatuur is lager dan de ingestelde temperatuur 

• De onderdrukventilator wordt ingeschakeld 
 

• Een korte spoeltijd van ca. 10 seconden wordt afgewacht. 
 

• De onderdrukventilator zal een onderdruk genereren in het buizensysteem. Zie hoofdstuk 5.1 
 

• De luchtdrukschakelaar zal de branderautomaat inschakelen. 
 

• Tevens zal het groen signaallampje gaan branden. 
 

• De branderautomaat zal na enige wacht- en veiligheidstijden het gasblok openen. 
 

• Een mengsel van lucht- en brandstof zal door de branderkop stromen. 
 

• De ontstekingspen zal het gas/luchtmengsel doen ontsteken vlak voor de branderkop. 
 

• De ontstekingspen zal door de vlam een ionisatiestroom doen lopen 
 

• Daarna gaat het oranje lampje branden. Die geeft aan dat er vlam is. 
 

Status: De saunatemperatuur heeft de gewenste waarde gehaald 

• De onderdrukventilator wordt uitgeschakeld 
 

• De onderdruk in het buizensysteem zal wegvallen. 
 

• De luchtdrukschakelaar zal de gehele brander uitschakelen 
 

• Het gasblok wordt afgesloten 
 

• Het groene lampje zal worden uitgeschakeld. 
 

Status: De gasbrander is in storing 

• De rode signaallamp bij de saunaregeling brandt 
 

• Ook op de brander zelf is de storingsknop aanwezig 
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4.5 Trouble shooting 
 

Voor het oplossen van eventuele storingen kan het hiernavolgende vragenschema nuttig zijn. De meest 
voorkomende storingen zijn hierin beschreven. 

 
De onderdruk bij de brander haalt niet het benodigde niveau 
• De brandersteen is verstopt met stof en moet schoon geblazen worden. 
• De draairichting van de ventilator is verkeerd, waardoor nog net een kleine onderdruk ontstaat. 
• Ergens in het buizenstelsel is een opening waardoor valse lucht wordt aangezogen (kijk vooral goed of de 

branderkop strak op de branderpakking zit; of de kijkglazen in order zijn; bij oudere systemen kan de spiraal 
onderin verroest zijn. 

• Staat de regelklep bij de ventilator open? 
• Is de weerstand van het rookgaskanaal niet te hoog (lange lengte of smalle diameter). 

 

De gasbranders worden niet ingeschakeld terwijl er voldoende onderdruk is 
• Zijn de drie fasen van de saunaregeling met een brug doorverbonden 
• Is de bedrading goed op de klem van de saunaregeling aangesloten 
• Is er wel een warmte vraag (is de ingestelde waarde van de saunaregeling hoger dan de huidige 

temperatuur) 
• Is de slang van het mengblok naar de luchtdrukschakelaar wel aangesloten 
• Functioneert de luchtdrukschakelaar wel goed 

 
Geen ontsteking terwijl de brander is ingeschakeld (groene lampje brandt wel): 
• Het gasblok is nog dicht tijdens de spoelfase (wacht 30 seconden) 
• Het gasblok is defect (geen hoorbare ‘klik’ tijdens inschakelen) 
• De ontstekingspen is niet in orde of ontsteekt op de verkeerde plek 

(de kleinste afstand tussen de twee elektrodes dient onderin te zijn en ca. 3 mm te bedragen) 
• De branderautomaat is defect (er is geen tikkend geluid hoorbaar tijdens de ontsteking) 

 
Er ontstaat een vlam maar na enkele seconden valt deze uit: 
• De ionisatiepen is defect of niet in de vlam gepositioneerd 
• De ionisatiependop is niet goed op de kabel gedraaid of de kabelklem zit niet goed in de automaat 
• Er is geen goede aarding voor de ionisatiepen (in de brander of vanuit de elektrische voeding) 
• De fase en nuldraad zijn ergens in de voeding omgedraaid (alle branders vallen na seconden uit) 
• Het gasblok is defect (de spoelen werken niet goed of de kleppen lopen stroef) 
• De branderautomaat is defect 

• Er zit nog lucht in de gasleiding (probeer nog enkele malen opnieuw te starten). 
 

Het verbrandingsproces verloopt niet goed (instabiele vlam) 
• De inspuiter is verkeerd of verstopt 
• Het luchtinlaatplaatje heeft de verkeerde diameter (of is afwezig) 
• De onderdruk is te hoog (>9 mbar) en trekt de vlam van de branderkop 

 

De opgewekte warmte van de saunakachel is te weinig 
• De onderdruk in het systeem is te laag 
• De inspuiter is verkeerd of verstopt 
• De luchtinlaatplaat achterop de verbrandingskamer heeft de verkeerde gaten of is verstopt 

 

De ventilator wil niet draaien 
• Zijn de drie fasen van de saunaregeling met een brug doorverbonden 
• Is de motorbeveiligingsschakelaar ventilator uitgeschakeld 
• Is er wel een warmtevraag? 
• Is de condensator op de ventilator nog wel in orde (moeilijke aanloop; maar wel op ‘gang’ blijven) 
• De ventilatormotor is defect? 
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Hoofdstuk 5 Technische specificaties van de kachel 

5.1 Technische gegevens gasbrander 
In de vorige hoofdstukken is een algemene werking van het verwarmingssysteem beschreven. In dit hoofdstuk 
worden diverse instellingen en parameters van de gasbrander verder toegelicht. 

 

Het belangrijkste aspect van deze brander is het feit dat dit een onderdrukbrander is. De benodigde gas en 
luchthoeveelheden worden aangezogen in de brander waar ze gemengd worden tot het juiste gas/luchtmengsel 
voor de vlam. 

 
In deze bijlage worden verschillende componenten van de gasbrander die hierop van invloed zijn verder 
toegelicht. 

 

Verschillende onderdelen kunnen uitgewisseld worden om de gasbrander aan te passen aan de 
omstandigheden (zoals gassoort en plaats in het systeem): 

 
Parameters die kunnen worden aangepast zijn: 
- brandstof (aardgas (L); aardgas (H); propaan) 
- vermogen (9 kW - 32 kW) 
- onderdruk bij de brander kop (bereik tussen -3,8 en – 4,9 mbar) 
- transportluchtinlaatgaten (afhankelijk van de plaats in de spiraal; boven, midden of onder) 

 

Opmerking: In tegenstelling tot de meeste gasblokken mogen de gebruikte onderdrukblokken niet van instelling 
veranderd worden. De gaskleppen zijn fabrieksmatig ingesteld en gekalibreerd om een nuldruk op te bouwen. 
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Model 

Gassoort kW Input Onderdruk (mbar) 

G20 G25 G25.3 G30 G20 G25 G25.3 G30 G20 G25 G25.3 G30 

Etna √ √ √ √ 10 9 9 9.5 - 3,8 - 3,8 - 3,8 - 3,8 

Olympic √ √ √ ─ 24 21 21 ─ - 4,7 - 4,9 - 4,9 ─ 

Classic √ √ √ ─ 32 28 28 ─ - 4,3 - 4,5 - 4,5 ─ 

 
Spiraalinformatie 

Type Gewicht * Lengte spiraalbuis * Afmetingen * 

Etna 40 6 meter Ø 39*85 cm 

Olympic 50 16 meter 57*57*85 cm 

Classic 75 22,4 meter 80*80*85 cm 

Dubbele spiraal neem contact op met fabrikant  

Speciale afmetingen neem contact op met fabrikant  

Modulebouw neem contact op met fabrikant  

* afhankelijk van de instellingen en maatwerk 
 

Basis informatie per brander 
  

Verbrandingsluchttoevoer 2 * 15,5 mm  

Aansluitspanning  230 volt, 50 Hz  

Aansluitstroom  12 watt  

Elektrische aansluiting  3 aderig (fase, nul en aarde)  

Afscherming  20 IP  

Gasaansluiting  3/8" buitendraad  

Druk gasblok  0 mbar  

Max. lengte rookgasafvoer 8 meter  
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Type brandstof Diameter van de 
inspuiter Etna 
gasbrander 

Diameter van de 
inspuiter Olympic 
gasbrander 

Diameter van de 
inspuiter Classic 
gasbrander 

Propaan (G30) 2.7 mm - - 

Aardgas H (G20) 3.5 mm 5.2 mm 6.3 mm 

Aardgas L (G25) 3.5 mm 5.2 mm 6.3 mm 

Aardgas K (G25.3) 3.5 mm 5.2 mm 6.3 mm 

 

Een inspuiter kan vervangen worden 
door de afdichtingsdop aan de zijkant 
van het mengblok te verwijderen. Met 
een inbussleutel kan de inspuiter uit 
het blok gedraaid worden. Schroef de 
nieuwe inspuiter terug 

 

 
Let op ! : dat het voorbij de opening 
van de gasbuis gedraaid wordt). Plaats 
de afdichtingsdop weer terug. 

 
Let op ! : het aluminium blok kan snel 
beschadigen. Een kleine braam in de 
gasstroom kan deze hinderlijk 
beïnvloeden. 

5.2 Brandstof 
De gasbrander kan op verschillende brandstoffen branden. De meest gebruikte brandstoffen voor de 
gasbrander zijn propaan (G31), aardgas (H) G20 of aardgas (L) G25. 
Omdat de verschillende types brandstof verschillende energiedichtheden hebben, moet de gasbrander 
aangepast worden om hetzelfde vermogen te bereiken. 
Wanneer het type brandstof veranderd wordt moet de diameter van de inspuiter aangepast worden. Propaan 
bijvoorbeeld heeft een meer energie per eenheid dan aardgas. Om hetzelfde vermogen te houden, is voor 
propaan dus minder gas nodig. Door de diameter van de inspuiter te verkleinen zal er minder propaan 
vermengt worden bij de onveranderde hoeveelheid verbrandingslucht. 

 

In de volgende tabel zijn de verschillende inspuiters diameters opgesomd. 
 

inspuiter 
 

 

 
Hoewel de aangepaste gasbrander hetzelfde energieniveau zal hebben, zullen er toch verschillende 
veranderingen in het gedrag van de brander te zien zijn. Een vlam die brandt op propaan zal een hogere 
maximale temperatuur hebben (ongeveer 2000 ˚C) dan een vlam op aardgas (ongeveer 1800 ˚C). Dit zal 
dan weer leiden tot kleine veranderingen in de warmteverdeling in het buizenstelsel. Bijvoorbeeld zal het 
eerste deel van de spiraal nu heter worden en het laatste gedeelte minder heet, vergeleken met aardgas. 
Met een heter begin van de spiraal zal de opwarmtijd van de sauna iets korter zijn. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de warmteoverdracht beter verloopt met een groter temperatuurverschil tussen het 
verwarmingselement (de hete buis) en de lucht in de kachel. 
Het vermogen is uiteindelijk hetzelfde. 
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Gassoort Etna 
gasbrander 

Olympic 
gasbrander 

Classic 
gasbrander 

G20 14 mm 17 mm 18 mm 

G25 14 mm 17 mm 18 mm 

G25.3 14 mm 17 mm 18 mm 

G30 14 mm - - 

 

5.3 Vermogen 
Om het vermogen van de brander aan te passen moet het totale volume van het gas/luchtmengsel 
aangepast worden. Daarom moeten in dit geval zowel de inspuiter als de verbrandingsluchtinlaatplaat 
vervangen worden. 
Hoe de inspuiter vervangen kan worden is in een eerder hoofdstuk te lezen. De verbrandingsluchtplaat kan 
eenvoudig vervangen door twee inbusbouten los te draaien. 

 

 

Inspuiter 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verbrandingsluchtinlaatplaat 
 
 

Tabel diameter van de opening verbrandingsluchtinlaatplaat per brander type: 
 

 
Verbrandingsluchtinlaatplaat 

Een inspuiter kan 
vervangen worden door 
de afdichtingsdop aan 
de zijkant van het 
mengblok te 
verwijderen. Met een 
inbussleutel kan de 
inspuiter uit het blok 
gedraaid worden. 
Schroef de nieuwe 
inspuiter terug 

 

(let op dat het 
voorbij de opening van 
de gasbuis gedraaid 
wordt). Plaats de 
afdichtingsdop weer 
terug. 



 

 

 

5.4 Onderdelen in de gasbrander 
 

Artikel 
nummer 

Omschrijving 

31101 Branderkop 

31102 Branderpakking 

31103 Brandersteen 

31104 Ionisatiepen 9 mm 

31105 Ionisatiependop 

31106 Ionisatiepen kabel 

31107 Ontstekingspen M18 dubbelpolig 

31108 Ontstekingspendop 

31109 Bougiekabel 

31110 5 polige elektrische aansluitblok 

31111 5 polige elektrische stekker 

31113 Gasblok Honeywell 

31115 Branderautomaat Honeywell type S4965R3050 

31117 Inspuiter 

31119 Mengblok 

31121 Hulprelais 

31122 Luchtdrukschakelaar 

31125 Indicatielampje groen (in bedrijf) 

31125a Indicatielampje rood (storing) 

31125b Indicatielampje oranje (vlam) 

31126 Luchtinlaatplaatje (verbrandingslucht) 

31127 Vlamverdeelplaatje 

31128 Wartel PG9 messing 

31129 Kachelkit 

31132 Resetknop 

31133 Luchtslang 10 cm 

32001 Spiraalkachel Olympic 

32002 Spiraalkachel Classic 25 

32003 Spiraalkachel Classic 50 

32004 Spiraalkachel Classic 75 

32401 Ventilator Classic 25 

32402 Ventilator Classic 50 en 75 

32403 Ventilator Olympic 

32409 Hittebestendige RVS slang 50cm 

32410 RVS slangklem 2 st. 
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31101 



pagina 49/51 

 

 

Pijpen 
borstel 

Ontstekingspen 
Perslucht 

Perslucht 

Gat tussen de 
twee elektrodes 

 

Hoofdstuk 6 Onderhoud 

Om een storingsvrij gebruik van de saunakachel te garanderen, moet het systeem tenminste eenmaal per jaar 
door een vakbekwaam persoon, die bekend is met het systeem, te worden onderhouden. 

 
In de meeste gevallen zal het reinigen van verschillende onderdelen toereikend zijn. Omgevingsfactoren kunnen 
van invloed zijn en meer of minder onderhoud vergen. 

 

Waarschuwing! Tijdens het onderhoud moet de gaskraan gesloten blijven en de gasbrander elektrisch 
afgekoppeld worden. 

 

6.1 Voldoende luchttoevoer 
• Controleer of bij de transportlucht- en verbrandingsluchtopeningen verstoppingen zijn opgetreden. 

• Wanneer de lucht van buiten wordt aangevoerd, controleer dan ook de buizen en/of slangen op 
lekkage. Kijk tevens of de toe- en afvoeropeningen niet verstopt zijn door ongedierte of vogelnesten. 

• Indien er een filter is toegepast, controleer deze en vervang indien nodig. 

 

6.2 Gasbrander 
• Verwijder de brander van de verbrandingskamer door de twee M8 moeren op de branderkop los te 

draaien. (En tevens de gasslang en de elektrische koppeling) 

• Verwijder het deksel van de brander 

• Verwijder met perslucht het stof uit de brander 

• Demonteer de branderkop van de branderbak door het losdraaien van de twee inbusbouten 

• De branderkop kan nu met perslucht (van voren in de kop blazen) of een pijpenborstel worden 
gereinigd. 

 
Blaas perslucht meerdere keren door de branderkop (afwisselend van voren en van achteren). 

 

 
Schoonmaken van de branderkop 
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6.3 Ontstekings- en ionisatiepen 
• Controleer de ontstekingspen op slijtage door de hete vlam en de verbrandingsgassen 

 

• Controleer de afstand tussen de twee elektrodes (maximaal 3 mm uit elkaar). 
 

• Controleer de ontstekingspenkabel en dop op scheurtjes 

 

6.4 Ventilator 
• Gebruik perslucht om de motor van de ventilator schoon te blazen. 

 

• Vervang de kogellagers bij de ventilator na de volgende tijdsintervallen 

- bedrijfsvoering 8 uren per dag: minstens na 5-6 jaar 

- bedrijfsvoering 16 uren per dag: minstens na 3 jaar 

- bedrijfsvoering 24 uren per dag: minstens na 18 maanden 

 

6.5 Systeem controle 
• Plaats de branders terug op hun oorspronkelijke positie 

 

• Open de gaskraan en schakel de elektrische voeding in 
 

• Meet de onderdruk bij de gasbranders 
 

• De onderdruk dient niet meer te bedragen dan 10 mbar in koude staat. 
 

• Laat het systeem opwarmen en wacht 15-30 minuten tot de luchttemperatuur in de ventilator 

gestabiliseerd is. 

 

• Meet de onderdruk bij de gasbranders 
 

• De minimum onderdruk bij de branders mag niet lager zijn dan 4 mbar (anders zal het vermogen van 

de branders te laag zijn. 
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Hoofdstuk 7 Veiligheidsblad 

 

 Techniekruimte 

• Tijdens onderhoud moet de gasleiding gesloten blijven 
 

• Houd de technische ruimte schoon en stofvrij. 
 

• Bewaar geen ontvlambaar materiaal in de technische ruimte. 

 

• Zorg voor een frisse luchtcirculatie. 
 

• Stapel geen goederen bovenop de brander/ ventilator. 
 

• Zorg ervoor dat de 3 gaten in de achterkant van de branderbuis open zijn. 
 

• Verander de stand van de klep niet, tussen de ventilator en de schoorsteen. 
Als u dit verandert, verandert de onderdruk en het systeem zal niet correct 
branden. 

 

 

 Sauna 

• Dek de sensoren in het plafond van de sauna niet af. 
 

• Als er een buis onder de bank is, houd deze dan vrij van bladeren/ handdoeken en afval. 

 

• Dek ons systeem niet af met brandbare materialen of producten zoals hout, brandbare 

vloeistoffen/ materialen. (bijv. Droog geen kleding / handdoeken / badjassen naast of op de 

kachel) 

 

• Raak de hete buizen of de kachel niet met blote handen aan. 
 

• Houd de ventilatieopeningen in de stenen rondom de kachel open. 
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